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PHONOLA - Mod. 599 R 


CONDENSATORI 

RESISTORI 

Nomin 

Valor 

Toller 

% 

Tensione 
di prove 

In c C- 

Tlpo 

Nomin. 

Velore 

Toller. 

It 

Watt 

C 1 

5.000 p| 

-IC+25 

3000 V 

carta 

R 1 

50 O 

+ 10 

*/« 

C 2 

195 . 

± 1 

1000 V 

eg 

R 2 

50 KO 

» 

> 

C 3 

50 * 

±10 

. V 

> 

R 3 

10 KO 

* 

V* 

C 4 

195 » 

± l 

» V 

% 

R 4 

50 K O 

t 

a 

C 5 

200 » 

±10 

» V 

» 

R 5 

2 MO 

P 


C 6 

425 » 

re ' 

• V 

t 

R 6 

10 MO 

9 

> 

C 7 

^ 203 » 


» V 

i 

R 7 

0.1 MO 

1 

1 

C 8 

- 2 CO » 

— 

» V 

> 

R 8 

0,25 M O 

9 


C 9 

i:oooe . 

- 10+25 

1500 V 

carlo 

R 9 

0,1 M O 

9 

9 

C 10 

50 000 r 

» 

. V 

• 

R 10 

150 0 

9 

\ 

C H 

- 200 » 


1000 V 

ag. 

R II 

1600 O 

> 

1 

C 12 

^ 200 * 

_ 

. V 

> 





C 13 

200 » 


» V 

> 





C !4 

2.000 » 

-10+25 

1500 V 

carta 





C 15 

I0.COD » 

t 

. V 

9 





C 16 

200 » 

± 10 

1000 V 

ag. 





C 17 

15.000 . 

- 10+25 

1500 V 

carlo 





C 18 

32 M| 

-IQ-t-70 

250 VL 

Ei err 





C 19 

32 » 

A 

250 vl 

» 





C 20 

25.000 pf 

- 10+25 

1500 V 

carlo 





C2I 

500 » 

? 

3000 V 

s 










RV 0.5 MO log con mlerr R 

5459/5 






U-12 Bob. aero OC ♦ OM R 7206 






13-14 

> oscill. ■ 

» - R 7245 






15-16 Mf. 470 KHz Tipo i 1 R 5461 

Condensator variebiie 2CV2 • 

R 5307 


17 Bobina (lltro refe • R 7243 
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NORME PER L’AUINEAMENTO Dt MEDIA E ALTA FREQUENZA 


Per I'e^oHa mess a a punto dei circuit! di M f e A f e necessorio eNenersi alio seguente 
successions di opeVazioni 

Media frequ> r.z.\ 

Segneie peneratorc 470 Sc epplrcelo tro io cbcssi ed il piedino 6 della valvola UCH42. 
occo'daie i trasfortfolori M. f. per massima usclia 

Onda /4 a Ml 

1 1 Commutator tn M. 

Indice sceia a 207 metrl. 

Segnale generator a 1450 Kc. 

Psgolore il compensator I (oscill OM) per oenlreiura segnale. 

P.egclare il compensator 2 (Aer. OM) per massima uscita. 

2j Commutator :n ML. 

Indica scale a 545 metrl. 

Segneie generator a 550 Kc. 

Agire sulla bobina A (oscill. OV.I per centratura segnale. 

Agire sulla bobina B (Aer. OM) per massima usclia 

3) Ripeter h e 2) (ino a perjeire ceniroturtf e massima uscita. 

Onde Corta - Cortissima 

1 1 Commutaiore in CS. 

Indice scale a 16.75 merri. 

Segnale generatore a 17,9 Me. 

Regolare il compensator 3 (oscill. OC) per centratura segnale. 

Ragolar il compensator 4 (Aar. OC) per massima uscita. 

2l Commutaiore In C. 

Indice sceia a 49 mclrl. 

Segnale generatore a 6,13 Me. 

Agire sulla bobina C (oscill. OC) per centratura segnale. 

Agire sulla bobina D (Aer. OC) per messima uscita. 

31 Ripelere 1) e 2) (ino a per(elta centratura e massima uscita 


FIMI S.A. - PHONOLA mod. 599 R - Valori dei condensatori e delle resistenze. Tabelle di taratura. 





































